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Alusistemi nasce nel 2008 e con essa prende forma il progetto
imprenditoriale “ALUTEAM”, un gruppo di aziende - di cui fanno
parte ALUVENETA SPECIALI e ALUTECNICA - che in piena sinergia
offre prodotti, servizi e soluzioni innovative per i piti svariati settori e
in cui il principale elemento é rappresentato dall’alluminio.

ALUVENETA SPECIALI, storica azienda vicentina presente sul
mercato da oltre 30 anni, studia e realizza profilati in alluminio per
soddisfare le pit specifiche e particolari esigenze nel campo degli
estrusi a disegno.

ALUTECNICA, invece, fornisce lavorazioni su alluminio e, grazie
alla presenza al suo interno di personale altamente specializzato e
allimpiego di attrezzature all’avanguardia, ha saputo trasformare
nel corso di un decennio una semplice attivita artigianale in
un’importante realta industriale, raggiungendo un livello d’eccellenza
tale da diventare partner di industrie di primo piano nel panorama
italiano ed internazionale, per le quali la garanzia del prodotto e |a
cura del servizio sono requisiti imprescindibili.

Partendo da questa consolidata esperienza, ALUSISTEMI si prefigge
come obiettivo, quello di progettare e realizzare strutture e sistemi
in alluminio e acciaio, classificandoli secondo precise linee di
prodotto.

Linee fra le quali ha un posto di rilievo per qualita tecnica e di
progettazione & riservato ad Atlante®, I'innovativo sistema per
la realizzazione di strutture e sistemi per impianti fotovoltaici.




Atlante® abbraccia le esigenze di tutte le tipologie di impianto,
residenziali 0 industriali, passando per impianti a terra, tettoie
frangisole e pensiline per parcheggi auto.

Oltre allo studio e alla produzione di staffaggi, accessori e in
generale soluzioni cosidette “standard”, utilizzate normalmente su
impianti residenziali con tetti a falda (coppo, tegola,..), Alusistemi
e in grado di fornire soluzioni “fuori standard”, grazie alla presenza
di uno staff tecnico specializzato nello studio e nella progettazione
di strutture metalliche.

Ed é proprio grazie a tale competenza e ad una continua ricerca in
ambito progettuale che ALUSISTEMI &, a tutti gli effetti, riconosciuta
dagli esperti del settore come I'azienda leader nella progettazione e
realizzazione di strutture di sostegno “SU MISURA” per impianti
fotovoltaici.

Oltre ad un’area produttiva che si estende complessivamente su
oltre 20.000 mqg, Alusistemi si avvale di centri di collaudo e
laboratori di prova che consentono ai propri tecnici di testare ogni
singolo particolare, per garantirne nel tempo qualita e durata.

La grande esperienza e la competenza maturata
negli anni dal gruppo, consentono ad Alusistemi
di affrontare il mercato con innovate linee di
prodotto fornendo, alle piu specifiche richieste,
risposte rapide e competenti.

In questo modo, in Alusistemi le idee diventano
progetti che a loro volta si trasformano in
sistemi, grazie alla passione e all’intuito di un
team di persone rivolto ad un unico obiettivo...
fornire soluzioni.
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01 teTT0 A FALDA / COPPO - TEGOLA




TETTO AFALDA - COPPO / TEGOLA

CODICE LUNGHEZZA BARRA
ATLPS4858.315 3,15 mt
ATLPS4858.630 6,30 mt

PROFILO LONGHERONE 45X45

CODICE LUNGHEZZA BARRA
ATLPS4575.315 3,15 mt
ATLPS4575.630 6,30 mt

GIUNTO A SCORRIMENTO LONGHERONE 40X40

Materiali: <+ Alluminio estruso grezzo, AL6060-T6
Caratteristiche: « xx = 45001.79 mm*
* lyy = 54629.39 mm*
* Area = 269.59 mm?

1S |
ﬁ 225 25 |

Materiali: <+ Alluminio estruso grezzo, AL6060-T6
Caratteristiche: < Ixx = 77286.69 mm*
e lyy = 93214.79 mm*
 Area = 410.15 mm?

CODICE DIMENSIONI

ATL104 Base = 46mm - H = 42mm - L = 250mm

Materiali: <+ Alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
« Viteria in acciaio inox A2 (inclusa)
Caratteristiche: « Compatibile solo con profilo longherone 40x40

CODICE DIMENSIONI

ATLO10 Base = 54mm - H = 48mm - L = 300mm

Materiali: * Alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
« Viteria in acciaio inox A2 (inclusa)
Caratteristiche: « Compatibile solo con profilo longherone 45x45 e 45x65




BARRETTA DI ALLINEAMENTO LONGHERONE

STAFFA PER COPPO — DOPPIA REGOLAZIONE

TETTO AFALDA - COPPO / TEGOLA

CODICE LUNGHEZZA

ATL009 180 mm

—
i

CODICE MATERIALE

ATLO17.AI Acciaio inox AlSI304

ATLO17.ZN Acciaio zincato a CALDO

STAFFA PER TEGOLA — DOPPIA REGOLAZIONE

z

CODICE MATERIALE

ATLO15.Al Acciaio inox AISI304

ATLO015.ZN Acciaio zincato a CALDO

STAFFA PER TEGOLA — SINGOLA REGOLAZIONE

CODICE MATERIALE

ATL099.AI Acciaio inox AlSI304

ATL099.ZN Acciaio zincato a CALDO

Materiali: + Alluminio estruso grezzo, AL6005-T6
Caratteristiche: < Completa di n.4 grani di fissaggio in acciaio INOX
« Compatibile con profilo longherone 40x40 e 45x45

<«

min 135 mm
max 207 mm

124

232

Caratteristiche: e« Staffa totalmente regolabile (base, altezza e gancio superiore)
« Viteria per aggancio longherone inclusa (in acciaio inox A2)
* Spess. = 5mm
« Compatibile con profilo longherone 40x40 e 45x45

min 93 mm
max 134 mm

«—>
F
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Caratteristiche: e« Staffa totalmente regolabile (base, altezza e gancio superiore)
« Viteria per aggancio longherone inclusa (in acciaio inox A2)
 Spess. = 5mm
« Compatibile con profilo longherone 40x40 e 45x45

min 84 mm
max 115 mm

163

160

Caratteristiche: < Staffa non regolabile
« Viteria per aggancio longherone inclusa (in acciaio inox A2)
 Spess. = 5mm
« Compatibile con profilo longherone 40x40 e 45x45




TETTO AFALDA - COPPO / TEGOLA

CODICE MATERIALE
ATL079.AI Acciaio inox AISI304
ATL079.ZN Acciaio zincato a CALDO

STAFFA PER TEGOLA RIBASSATA — SINGOLA REGOLAZIONE

CODICE MATERIALE
ATLO028.Al Acciaio inox AISI304
ATL028.ZN Acciaio zincato a CALDO

STAFFA CON BASE LARGA PER TEGOLA RIBASS. — SINGOLA REGOLAZ.
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CODICE MATERIALE
ATLO78.AI Acciaio inox AlSI304
ATLO78.ZN Acciaio zincato a CALDO

STAFFA PER COPERTURA IN ARDESIA — SINGOLA REGOLAZIONE
]

CODICE MATERIALE
ATLO080.AI Acciaio inox AISI304
ATL080.ZN Acciaio zincato a CALDO

Caratteristiche: < Staffa con gancio superiore regolabile
« Viteria per aggancio longherone inclusa (in acciaio inox A2)
 Spess. = 5mm

« Compatibile con profilo longherone 40x40 e 45x45
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min 89 mm
max 121 mm

Caratteristiche: < Staffa con gancio superiore regolabile
« Viteria per aggancio longherone inclusa (in acciaio inox A2)
* Spess. = 5mm

« Compatibile con profilo longherone 40x40 e 45x45
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min 90 mm
max 121 mm

383

Caratteristiche: « Staffa con gancio superiore regolabile

« Viteria per aggancio longherone inclusa (in acciaio inox A2)
* Spess. = 5mm

« Compatibile con profilo longherone 40x40 e 45x45

gl ] =] o o o]sl

min 48 mm
max 60 mm

250

Caratteristiche: < Staffa con gancio superiore regolabile
« Viteria per aggancio longherone inclusa (in acciaio inox A2)
« Spess. = 5mm

« Compatibile con profilo longherone 40x40 e 45x45



TETTO AFALDA - COPPO / TEGOLA

STAFFA CON ATTACCO INVERSO - DOPPIA REGOLAZIONE

min 135 mm
max 185 mm
205

SU ORDINAZIONE

CODICE MATERIALE Caratteristiche: e« Staffa totalmente regolabile (base, altezza e gancio superiore)

ATLO95.Al Acciaio inox AISI304 « Viteria per aggancio longherone inclusa (in acciaio inox A2)
— * Spess. = 5mm
ATL095.ZN Acciaio zincato a CALDO « Compatibile con profilo longherone 40x40 e 45x45

STAFFA PER COPPO CON ATT.LATERALE — DOPPIA REGOLAZIONE

tL-I 232 !

CODICE MATERIALE

min 135 mm
max 207 mm

Caratteristiche: e« Staffa totalmente regolabile (base, altezza e gancio superiore)

ATLO18.AI Acciaio inox AISI304 « Viteria per aggancio longherone inclusa (in acciaio inox A2)
— * Spess. = 5mm
ATL018.ZN Acciaio zincato a CALDO  Compatibile con profilo longherone 45x45

STAFFA PER TEGOLA CON ATT.LATERALE - DOPPIA REGOLAZIONE

. e —
- | 130
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min 93 mm
max 134 mm

(@)
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CODICE MATERIALE Caratteristiche: « Staffa non regolabile
ATLO16.Al Acciaio inox AISI304 « Viteria per aggancio longherone inclusa (in acciaio inox A2)
— * Spess. = 5mm
ATLO16.ZN Acciaio zincato a CALDO « Compatibile con profilo longherone 45x45
STAFFA SU MISURA ;
d
N
m
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=
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—
= Alusistemi & in grado di realizzare staffe su misura, di diversa tipologia e
con differenti materiali




TETTO AFALDA - COPPO / TEGOLA

CODICE o L|A|B CODICE o L|A|8g| Maerai
« Viti e dadi flangiati in acciaio inox A2
ATL022.M10.160 160 | 70 | 67 ATL022.M12.200 200 | 100 | 80 * Guarnizione in EPDM
ATL022.M10.180 180 | 85 | 67 ATL022.M12.250 250|100 | 100 Note:
ATL022.M10.200 M10 200 | 85 | 67 ATL022.M12.300 M12 300 | 150 | 100 | Dadi flangiati e guarnizione inclusi e montati
ATL022.M10.250 250 | 85 | 67 ATL022.M12.350 350 [ 195 | 100
ATL022.M10.300 300 [ 150 | 67 ATL022.M12.400 400 | 220 | 100

CODICE o L|A|B CODICE o L|A|B Materiali:

« Viti e dadi flangiati in acciaio inox A2
ATL090.M10.160 160 | 70 | 67 ATL090.M12.200 200 | 100 | 80 * Guarnizione in EPDM
ATL090.M10.180 180 | 85 | 67 ATL090.M12.250 250 | 100 | 100 |  ° Tesselloinayion
ATL090.M10.200 M10 200 | 85 | 67 ATL090.M12.300 M12 300 | 150 | 100 | ~ Note:

« Dadi flangiati e guarnizione inclusi e
ATL090.M10.250 250 | 85 | 67 ATL090.M12.350 350|195 | 100 montati

« Tassello in nylon incluso
ATL090.M10.300 300 | 150 | 67 ATL090.M12.400 400 | 220 | 100

CODICE L1 o] L2 | Ltot CODICE || L1 o] L2 | Ltot | Materiali:
« Vite e dadi flangiati in acciaio inox A2
ATL082.A50.80 80 136 ATL082.A70.80 80 156 « Guarnizione in EPDM
ATL082.A50.100 100 | 156 ATL082.A70.100 100 | 176 Note:
ATL082.A50.125 125 | 181 ATL082.A70.125 125 | 201 « Dadi flangiati e guarnizione inclusi e
50 M8 70 M8 montati

ATL082.A50.150 150 | 206 ATL082.A70.150 150 | 226
ATL082.A50.160 160 | 216 ATL082.A70.160 160 | 236
ATL082.A50.200 200 | 256 ATL082.A70.200 200 | 276




TETTO AFALDA - COPPO / TEGOLA

PIASTRINA PER ELEMENTI FILETTATI CODICE g
ATL023.M10 M10

ATL023.M12 M12

Materiali: < Acciaio inox AISI304
Dimensioni: * B=40mm - L= 82mm - sp= 5mm
Caratteristiche: < Compatibili con viti autofilettanti doppio filetto e barre filettate DQ
« Viteria per aggancio longherone inclusa (in acciaio inox A2) []D

CODICE DIMENSIONI
ATLO31 210 = @12

Materiali: « EPDM nero
Caratteristiche: « Compatibile con elementi filettati sia M10 che M12

CODICE | [ TIPOLOGIA 0 L
ATLOGB.M10 M10

INOX 1mt
ATLOGB.M12 W12
ATLOB9.M10 M10
aTLosomtz | | ZNCATO M12 imt

Materiali: + Acciaio inox A2
« Acciaio zincato

CODICE g
FVDA035 M10
FVDA036 M12

Materiali: <+ Acciaio inox A2

Caratteristiche: < Utilizzabile per installazione piastrine su barre filettate
« Gia compreso nelle viti autofilettanti doppio filetto

TAPPO COPRIFORO

CODICE APPLICAZIONE
ATL047.4040 Per profilo longherone 40x40

Materiali: * Alluminio grezzo
Caratteristiche: < Compatibile esclusivamente con profilo longherone 40x40
Applicazione: < Inserimento a pressione

CODICE APPLICAZIONE
ATL047.4545 Per profilo longherone 45x45

Materiali: < Alluminio grezzo
Caratteristiche: « Compatibile esclusivamente con profilo longherone 45x45
Applicazione: < Inserimento a pressione
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02 TETTO A FALDA / GRECATO

SCARICA IL FILE DA
http://www.alusistemi.it/




TETTOAFALDA - GRECATO

PROFILO LONGHERONE H24

36
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CODICE LUNGHEZZA BARRA Materiali:  Alluminio estruso grezzo, ALG060-T6
ATLPS4568.315 3,15 mt Caratteristiche: e« Ixx= 18932.71 mm*
e lyy= 115687.53 mm*
ATLPS4568.630 6,30 mt « Area= 276.00 mm?
PROFILO LONGHERONE H40
- = = 37
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CODICE LUNGHEZZA BARRA Materiali: <+ Alluminio estruso grezzo, AL6060-T6
ATLPS5250.315 315 mt Caratteristiche: < Ixx = 80682.38 mm*
i * lyy = 176670.58 mm*
ATLPS5250.630 6,30 mt * Area = 423.94 mm?
PROFILO LONGHERONE H24 A “C”
36
]
S%Ej{
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18 18
CODICE LUNGHEZZA BARRA Materiali: < Alluminio estruso grezzo, AL6060-T6
ATLPS4759.315 315 mt Caratteristiche: « Ixx = 14385.92 mm*
e lyy = 38134.50 mm*
ATLPS4759.630 6,30 mt  Area= 187.21 mm?




TETTO A FALDA - GRECATO

BARRETTA DI FISSAGGI RECA - MODULO ORIZZON CODICE LUNGHEZZA BARRETTA
ATL059 200 mm

Materiali: + Alluminio estruso grezzo, AL6060-T6
Caratteristiche:  Munita di nr. 2 fori per alloggiamento di rivetto o vite
* Per la posa di consiglia I'impiego di nastro-guaina in EPDM o nastro
impermeabilizzante in BUTILENE.

36
@55
4 °

\ 200

T 1

BARRETTA DI FISSAGGIO SU GRECA- MODULO VERTICALE CODICE LUNGHEZZA BARRETTA
ATL091 300 mm
Materiali: + Alluminio estruso grezzo, AL6060-T6
Caratteristiche: « Per la posa di consiglia I'impiego di nastro-guaina in EPDM o nastro
impermeabilizzante in BUTILENE.
Note: « E’ possibile richiedere la barretta con lunghezze diverse
y
36
| [ 1

80

300




TETTOAFALDA - GRECATO

STAFFA ORIENTABILE PER LAMIERA GRECATA

8,5x20 ?85

CODICE DIMENSIONI

ATL092 L=117mm-H =28 mm

STAFFA PER GRECATA — ANCORAGGIO TRASVERSALE

SU MISURA

CODICE
ATL094

DIMENSIONI

Su misura

STAFFA PER AGGANCIO LONGHERONE SU LAMIERA AGGRAFFATA

CODICE LUNGHEZZA STAFFA

ATLO034 105 mm

STAFFA AGGANCIO LONG. SU LAMIERA AGGRAFFATA - SINGOLO APPOGGIO

CODICE LUNGHEZZA STAFFA

ATL097 75 mm

Bl ol |0

Materiali: < Acciaio inox AISI304
Caratteristiche: + Compatibile con profilo longherone 40x40 e 45x45
« Viteria per aggancio longherone in acciaio inox A2 (inclusa)

Materiali: < Acciaio inox AISI304
Caratteristiche: < Compatibile solo con profilo longherone 40x40 e 45x45
« Viteria per aggancio longherone in acciaio inox A2 (inclusa)

105

O O

Materiali: < Staffa in acciaio inox AISI304

Caratteristiche: + Compatibile con profilo longherone 40x40 e 45x45
« Viteria per aggancio longherone in acciaio inox A2 (inclusa)

Materiali: < Staffa in acciaio inox AISI304

Caratteristiche: « Compatibile con profilo longherone 40x40 e 45x45

« Viteria per aggancio longherone in acciaio inox A2 (inclusa)



TETTOAFALDA - GREC

NASTRO ADESIVO IN EPDM CODICE DIMENSIONI

ATL057 Lungh.= 20mt - Largh.= 30 mm - Spess.= 2mm

Materiali: « EPDM nero reticolato - adesivo con pellicola protettiva
Caratteristiche: * Densita = 130 +/- 20 Kg/m’
« Temperatura d’esercizio = -40° + +80°
« Riduce il rischio di corrosione galvanica
« Favorisce ma non garantisce I'impermeabilita della giunzione
che puo essere incrementata mediante la successiva applicazione

//Q/ di prodotti sigillanti
A

NASTRO ADESIVO IN BUTILENE CODICE DIMENSIONI

ATLO77 Lungh.= 10mt - Largh.= 30 mm - Spess.= 1,5mm

Materiali: » Compound butilico rinforzato con rete di poliestere — adesivo con
pellicola protettiva
Caratteristiche: * Resistenza a trazione = >140 N/50 mm
« Allungamento a rottura = >15%
« Temperatura d’esercizio = -40° + +130°
« Riduce il rischio di corrosione galvanica
« Favorisce ma non garantisce I'impermeabilita della giunzione

che puo essere incrementata mediante la successiva applicazione
di prodotti sigillanti
A

RIVETTO A FIORE IN ALLUMINIO — CON GUARNIZIONE CODICE DIMENSIONI

ATL058 @=152-L=19,2mm

Materiali: <+ Alluminio con guarnizione in gomma nera
Caratteristiche: < Preforo= 05,5
« Favorisce ma non garantisce I'impermeabilita della giunzione
e che puo essere incrementata mediante la successiva applicazione
il di prodotti sigillanti

CODICE DIMENSIONI
ATLO074 @=6,3mm-L=25mm

Materiali: + Corpo della vite = acciaio INOX A4 70
« Punta della vite = acciaio carbonitrurato
« Rondella di tenuta = acciaio INOX A2 + guarnizione in EPDM nero
Caratteristiche: « Rivestimento speciale anti-attrito

« Capacita di foratura su lamiere con spessore finoa 1 mm

« Favorisce ma non garantisce I'impermeabilita della giunzione
che puo essere incrementata mediante la successiva applicazione
di prodotti sigillanti

CODICE DIMENSIONI
ATLO76 @=6,3mm-L=22mm

Materiali: + Acciaio cementato con zincatura bianca
« Rondella di tenuta in acciaio inox A2 + guarnizione in EPDM nero
Caratteristiche: < Rivestimento anticorrosione, indicato per applicazioni in ambiente ag-

gressivo (zone marine, industriali,...)

« Capacita di foratura su lamiere con spessore finoa 1 mm

« Favorisce ma non garantisce I'impermeabilita della giunzione
che puo essere incrementata mediante la successiva applicazione
di prodotti sigillanti




TETTOAFALDA - GRECATO

PROFILO LONGHERONE 40X40

Y
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CODICE LUNGHEZZA BARRA Materiali: <+ Alluminio estruso grezzo, AL6060-T6
ATLPS4858.315 3,15 mt Caratteristiche: « Ixx = 45001.79 mm*
* lyy = 54629.39 mm*
ATLPS4858.630 6,30 mt « Area = 269.59 mm?
VITE AUTOFILETTANTE DOPPIO FILETTO — PER LEGNO
L
A B
= FregaNE b ESerElissad
s
=
=
=
CODICE o L|A|B CODICE o L|A|B Materiali:
« Vite e dadi flangiati in acciaio inox A2
ATL022.M10.160 160 | 70 | 67 ATL022.M12.200 200 | 100 | 80 « Guarnizione in EPDM
ATL022.M10.180 180 | 85 | 67 ATL022.M12.250 250 (100 [ 100 | pote:
ATL022.M10.200 M10 200 | 85 | 67 ATL022.M12.300 M12 300 | 150 | 100 Dadi flangiati e guarnizione inclusi ¢ montati
ATL022.M10.250 250 | 85 | 67 ATL022.M12.350 350 | 195 | 100
ATL022.M10.300 300 | 150 | 67 ATL022.M12.400 400 | 220 | 100

CODICE L1 7] L2 | Ltot CODICE || L1 o 12 | Ltot | Materiali:
« Vite e dadi flangiati in acciaio inox A2
ATL082.A50.80 80 136 ATL082.A70.80 80 156 « Guarnizione in EPDM

ATL082.A50.100 100 | 156 ATL082.A70.100 100 | 176 Note:

ATL082.A50.125 125 | 181 ATL082.A70.125 125 | 201 Dadi flangiati e guarnizione inclusi e

50 M8 70 M8 montati.

ATL082.A50.150 150 | 206 ATL082.A70.150 150 | 226

ATL082.A50.160 160 | 216 ATL082.A70.160 160 | 236

ATL082.A50.200 200 | 256 ATL082.A70.200 200 | 276




TETTOAFALDA - GRECATO

PIASTRINA PER ELEMENTI FILETTATI

BARRA FILETTATA

DADO FLANGIATO

CALOTTA CON GUARNIZIONE PER LAMIERA GRECATA

4P :

ot Do

TFesin A Mosn

CODICE COLORE
ATL088.H20.RO ROSSO 0SSIDO - PER LAMIERA GRECATA H20
ATL088.H20.TM TESTA DI MORO - PER LAMIERA GRECATA H20
ATL088.H28.RO ROSSO 0SSIDO - PER LAMIERA GRECATA H28
ATL088.H28.TM TESTA DI MORO - PER LAMIERA GRECATA H28

CODICE [/}

ATL023.M10 M10

ATL023.M12 M12

Materiali: * Acciaio inox AISI304
Dimensioni: * B=40mm — L= 82mm - sp= 5mm
Caratteristiche: « Compatibili con viti autofilettanti doppio filetto e barre filettate
« Viteria per aggancio longherone inclusa (in acciaio inox A2)
CODICE TIPOLOGIA 7] L
ATL068.M10 M10
INOX 1mt
ATL068.M12 M12
ATL089.M10 M10
ZINCATO 1mt
ATL089.M12 M12
Materiali: <+ Acciaio inox A2
« Acciaio zincato
CODICE /]
FVDA035 M10
FVDA036 M12
Materiali: <+ Acciaio inox A2

Caratteristiche:  Utilizzabile per installazione piastrine su barre filettate

« Gia compreso nelle viti autofilettanti doppio filetto

CODICE DIMENSIONI
ATLO31 210 +~ @12
Materiali: + EPDM nero

Caratteristiche: « Compatibile con elementi filettati sia M10 che M12

23/36

/N

30/44

Materiali: « Alluminio preverniciato
* Guarnizione in EPDM nero

Caratteristiche: « Compatibile con lamiera grecata H20 oppure H28




TETTOAFALDA - GRECATO

LAMIERA GRECATA IN ALLUMINIO

! INGOMBRO TOTALE 980 mm

Rosso Ossido
(simil RAL3009)

- Testa di Moro

(simil RAL8014)

21.8 ‘ 23]

PASSO UTILE 900 mm

CODICE DESCRIZIONE H (mm) Sp. (mm) Largh. (mm) | Lungh. (mm)

ATL071.H20.RO Lamiera grecata in alluminio preverniciato — ROSSO 0SSIDO

20 0,6 980 2.000
ATL071.H20.TM Lamiera grecata in alluminio preverniciato — TESTA DI MORO

LAMIERA GRECATA IN ACCIAIO ZINCATO

L INGOMBRO TOTALE 1012 mm
76 112 ~ Rosso Ossido
Fil ﬁ—‘ I-—-I % (simil RAL3009)
‘ ‘ Testa di Moro
. PASSO UTILE 896 mm | (simil RAL8014)
CODICE DESCRIZIONE H (mm) Sp. (mm) Largh. (mm) | Lungh. (mm)
ATL072.H28.RO Lamiera grecata in acc. zincato preverniciato — ROSSO 0SSIDO
28,2 0,6 1012 2.000

ATL072.H28.TM Lamiera grecata in acc. zincato preverniciato — TESTA DI MORO




TETTO A FALDA - GRECATO
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TETTO PIANO - SUPPORTI FISSI/REGOLABILI

SUPPORTO TRIANGOLARE FISSO A 10° - MODULO IN ORIZZONTALE

990-1046

K

o

T

1404

SUPPORTO TRIANGOLARE VARIABILE 15° / 20° / 25° - MODULO IN ORIZZONTALE

SUPPORTO TRIANGOLARE FISSO A 30° - MODULO IN ORIZZONTALE

SUPPORTO TRIANGOLARE FISSO A 10° - MODULO IN VERTICALE

3

0k

CODICE TILT DISP. MODULO

ATL100.10 10° ORIZZONTALE

Materiali / caratteristiche:

« Alluminio estruso grezzo, AL6060-T5

« Viteria assemblaggio in acc. inox A2 (inclusa)

« Viteria fissaggio longherone in acc. inox A2 (inclusa)
« Utilizzo con o senza zavorra in cls ATL061.- -

CODICE TILT
ATL100.1525

DISP. MODULO
ORIZZONTALE

15°-20°-25°

Materiali / caratteristiche:

« Alluminio estruso grezzo, AL6060-T5

« Viteria assemblaggio in acc. inox A2 (inclusa)

« Viteria fissaggio longherone in acc. inox A2 (inclusa)
« Utilizzo con o senza zavorra in cls ATL061.- -

CODICE TILT
ATL100.30 30°

DISP. MODULO
ORIZZONTALE

Materiali / caratteristiche:

« Alluminio estruso grezzo, AL6060-T5

« Viteria assemblaggio in acc. inox A2 (inclusa)

« Viteria fissaggio longherone in acc. inox A2 (inclusa)
« Utilizzo con o senza zavorra in cls ATL061.- -

CODICE TILT
ATL101.10 10°

DISP. MODULO
VERTICALE

Materiali / caratteristiche:

« Alluminio estruso grezzo, AL6060-T5

« Viteria assemblaggio in acc. inox A2 (inclusa)

« Viteria fissaggio longherone in acc. inox A2 (inclusa)
« Utilizzo con o senza zavorra in cls ATL061.- -




TETTO PIANO - SUPPORTI FISSI / REGOLABILI

ATL101.1525 15°-20°-25° VERTICALE

Materiali / caratteristiche:

« Alluminio estruso grezzo, AL6060-T5

« Viteria assemblaggio in acc. inox A2 (inclusa)

« Viteria fissaggio longherone in acc. inox A2 (inclusa)
« Utilizzo con o senza zavorra in cls ATL061.- -

CODICE TILT DISP. MODULO
ATL101.30 30° VERTICALE

Materiali / caratteristiche:

« Alluminio estruso grezzo, AL6060-T5

« Viteria assemblaggio in acc. inox A2 (inclusa)

« Viteria fissaggio longherone in acc. inox A2 (inclusa)
« Utilizzo con o senza zavorra in cls ATLO61.- -

ZAVORRA IN CALCESTRUZZ0 PER SUPPORTI IN ALLUMINIO 1 2

B % Z 4
LB e L - . h i

- Materiali: » Calcestruzzo
CODICE Peso (kg) | Sezione BxA (mm) | Lunghezza (mm) Peso e dimens.: « Da definire in funzione delle esigenze strutturali dellimpianto
ATL061.200 20 315x95 285 Caratteristiche: Com_pgtibile con supporti ATL1Q0. - elAlTL101l.-- -
Note: « Ogni singola zavorra € munita di appositi ganci per facilitarne la

ATL061.250 25 315x95 355 movimentazione

ATL061.300 30 315x95 418

ATL061.350 35 315x95 495

ATL061.400 40 315x95 560

ATL061.450 45 315x95 627

ATL061.500 50 315x95 705

ATL061.550 55 315x95 766

ATL061.600 60 315x95 850

ATL061.650 65 315x95 910

ATL061.700 70 315x95 975

ATL061.750 75 315x95 1050

ATL061.800 80 315x95 1120

ATL061.850 85 315x95 1190




TETTO PIANO - SUPPORTI FISSI / REGOLABILI

—

PROFILO LONGHERONE 40X40

CODICE LUNGHEZZA BARRA
ATLPS4858.315 3,15 mt
ATLPS4858.630 6,30 mt

PROFILO LONGHERONE 45X45

CODICE LUNGHEZZA BARRA
ATLPS4575.315 3,15 mt
ATLPS4575.630 6,30 mt

GIUNTO A SCORRIMENTO LONGHERONE 40X40

S

20

40

-
J—\
A

20 20

Materiali: * Alluminio estruso grezzo, AL6060-T6
Caratteristiche: « Ixx = 45001.79 mm*
* lyy = 54629.39 mm*
* Area = 269.59 mm?

a

|
225

Materiali: <+ Alluminio estruso grezzo, AL6060-T6
Caratteristiche: « Ixx = 77286.69 mm*
o lyy = 93214.79 mm*
* Area = 410.15 mm?

23

22

CODICE DIMENSIONI

ATL104 Base = 46mm - H = 42mm - L = 250mm

Materiali: < Alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
« Viteria in acciaio inox A2 (inclusa)
Caratteristiche: * Compatibile esclusivamente con profilo longherone 40x40

CODICE DIMENSIONI

ATLO10 Base = 54mm - H = 48mm - L = 300mm

Materiali: « Alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
« Viteria in acciaio inox A2 (inclusa)
Caratteristiche: « Compatibile solo con profilo longherone 45x45 e 45x65

CODICE LUNGHEZZA

ATLO086 1.995 mm

Materiali: < Alluminio estruso grezzo , AL6060-T5
« Viteria in acciaio INOX A2 (inclusa)
Caratteristiche: « Compatibile con supporti fissi




TETTO PIANO - STRUTTURA “COLLABORATIVA™ A SUPPORTI FISSI

V4NSIN NS 0708 3119INHOS




TETTO PIANO - STRUTTURA SU TETTO PIANO CON ORIENTAMENTO MODULI EST-OVEST

FORNIBILE SOLO SU MISURA




TETTO PIANO - STRUTTURA SU TETTO PIANO A VELA UNICA

V4NSIN NS 0708 3119INHOS

Bl




TETTOPIANO - SUPPORTI ZAVORRA




TETTO PIANO - SUPPORTI ZAVORRA

SUPPORTO ZAVORRA A 0° - MODULO IN ORIZZ0 CODICE PESO | L |DISP.MODULO
FTM2845 20 KG 175 mm | ORIZZ/VERT.
FTM2846 25KG | 220 mm | ORIZZ/VERT.
FTM2847 30KG | 260 mm | ORIZZ/VERT.
T FTM2848 35KG | 305mm | ORIZZ/VERT.
FTM2849 40KG | 350 mm | ORIZZ,/VERT.
9 FTM2850 45KG | 395 mm | ORIZZ,/VERT.
@ FTM2851 50KG | 435mm | ORIZZ/VERT.
FTM2852 55KG | 480 mm | ORIZZ/VERT.
Y FTM2853 60KG | 525mm | ORIZZ/VERT.
FTM2854 65KG | 565 mm | ORIZZ/VERT.
FTM2855 70KG | 610 mm | ORIZZ/VERT.
o FTM2856 75KG | 655mm | ORIZZ/VERT.
< FTM2857 80KG | 695mm | ORIZZ/VERT.
L FTM2858 85KG | 740 mm | ORIZZ/VERT.
! ' FTM2859 90KG | 785mm | ORIZZ/VERT.
Materiali / caratteristiche:
« Zavorra: calcestruzzo vibrato, classe di resistenza C30
« Barretta: Alluminio estruso grezzo, AL6060-T5

SUPPORTO ZAVORRA A 8° - MODULO IN ORIZZONTALE/VERTICALE CODICE PESO L  |DISP. MODULO

FTM1094 60KG | 160 mm | ORIZZ/VERT.
FTM1685 45KG | 120 mm | ORIZZ,/VERT.
:[L
. ®
Materiali / caratteristiche:
« Zavorra: calcestruzzo vibrato, classe di resistenza C30
« Barretta: Alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
rT « Possibilita di aumentare il peso con zavorre aggiuntive
(ﬂﬂ 3
I 960 |
SUPPORTO ZAVORRA A 10° - MODULO IN ORIZZONTALE/VERTICALE CODICE PESO L  |DISP. MODULO
FTM3011 60KG | 145mm | ORIZZ/VERT.
1l m_1I
=5 Materiali / caratteristiche:
« Zavorra: calcestruzzo vibrato, classe di resistenza C30
« Barretta: Alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
« Possibilita di aumentare il peso con zavorre aggiuntive
K‘r\ )
I 930 I
SUPPORTO ZAVORRA A 10° - MODULO IN ORIZZONTALE CODICE PESO L DISP. MODULO
FTM2523 60 KG | 300 mm | ORIZZONTALE
L
m"‘\. H |:| Materiali / caratteristiche:
. « Zavorra: calcestruzzo vibrato, classe di resistenza C30

« Barretta: Alluminio estruso grezzo, AL6060-T5

N — ]k

630




TETTOPIANO - SUPPORTI ZAVORRA

FTM2205 60KG | 145mm | ORIZZ/VERT.
B

Materiali / caratteristiche:

 Zavorra: calcestruzzo vibrato, classe di resistenza C30
« Barretta: Alluminio estruso grezzo, AL6060-T5

« Possibilita di aumentare il peso con zavorre aggiuntive

13

ru/\

| 1021 |

SUPPORTO ZAVORRA A 20° - MODULO IN ORIZZONTALE/VERTICALE CODICE PESO L | DISP. MODULO

FTM3500 60KG | 145mm | ORIZZ/VERT.

Materiali / caratteristiche:

PN  Zavorra: calcestruzzo vibrato, classe di resistenza C30
« Barretta: Alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
« Possibilita di aumentare il peso con zavorre aggiuntive
N
<2

909
SUPPORTO ZAVORRA A 30° - MODULO IN ORIZZONTALE/VERTICALE CODICE PESO L | DISP. MODULO
FTM2454 60 KG 130 mm | ORIZZ/VERT.

‘ H ‘ ‘ H ‘ Materiali / caratteristiche:

L
 Zavorra: calcestruzzo vibrato, classe di resistenza C30
« Barretta: Alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
« Possibilita di aumentare il peso con zavorre aggiuntive
=3

! 900 |

ZAVORRE AGGIUNTIVE PER SUPPORTI INCLINATI CODICE SUPPORTO CORRISPONDENTE | PESO
FTL5793 20 KG

FTM1094
FTL5794 30KG
FTL5795 FTM3011 20 KG

FTM2205
FTL5796 FTM3500 30 KG

/ FTL5797 20 KG
o o FTL5798 FTM2454 30KG
= FTL5799 40 KG
Materiali / caratteristiche:
=)  Zavorra: calcestruzzo vibrato, classe di resistenza C30
. '12;-.

-

CODICE DIMENSIONI
ATL098 2000 x 333 x 3 mm

Materiali: < EPDM nero
Caratteristiche: « Densita = 110 +/- 25 kg/m’
 Temperatura di esercizio = -40°%+80°
« Indicato per la posa di zavorre in cls su guaine di copertura
Note: < Da tagliare in cantiere in funzione della lunghezza della zavorra




TETTO PIANO - SUPPORTI ZAVORRA




TETTO PIANO - SUPPORTI TOTALMENTE REGOLABILI

A&
7‘0
i) i
\ 1200 \
Materiali: + Supporto in alluminio estruso grezzo, AL6060-T6
« Viteria in acciaio inox A2
CODICE ANGOLO X° Caratteristiche: * Inclinazione regolabile
ATL001.1015 10° = 15° . Ancpraggi al piano regolabili .
* Posizionamento longherone regolabile
ATLO001.1520 15° + 20° « Utilizzabile sia con modulo in VERTICALE che ORIZZONTALE
o Note: < Il kit viene fornito gia pre-assemblato
ATL001.2025 20°+ 25 * Morsetti fermalongherone e la relativa viteria sono inclusi
ATL001.2530 25° + 30°
ATL001.3035 30° + 35°
ATL001.3540 35° + 40°
ATL001.4045 40° + 45°




TETTO PIANO - SUPPORTI TOTALMENTE REGOLABILI

ELEMENTO DI ANCORAGGIO SU PIANO

CODICE
ATL008

DIMENSIONI
Base = 160x65mm - H= 115 mm

Materiali: < Alluminio estruso grezzo, AL6060-T5

« Viteria in acciaio inox A2 (inclusa)

 Munito di nr. 2 fori asolati per I'ancoraggio al piano

« Munito di nr. 2 fori asolati per I'aggancio del supporto triangolare

« Compatibile con profilo longherone 45x45 e 45x65

Caratteristiche:

///f

33
-
=
=
NS

225 225

CODICE LUNGHEZZA BARRA Materiali: + Alluminio estruso grezzo, AL6060-T6
ATLPS4498.315 3,15 mt Caratteristiche: e« Ixx = 222337.984 mm*
e lyy = 129313.494 mm*
ATLPS4498.630 6,30 mt o Area: 529.822 mm?

ELEMENTO DI GIUNZIONE LONGHERONE 45X45-45X65

CODICE
ATLO10

DIMENSIONI
Base = 54mm - H = 48mm - L = 300mm

Materiali: < Alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
« Viteria in acciaio inox A2 (inclusa)
Caratteristiche: « Compatibile solo con profilo longherone 45x45 e 45x65

CODICE INTERASSE
ATL012.01 Fino a 1.500 mm
ATL012.02 1.500 =+ 2.000 mm
ATL012.03 2.000 + 2.375 mm

Materiali: < Alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
« Viteria in acciaio inox A2 (inclusa)
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MORSETTERIA - MORSETTI FERMAPANNELLO
coDicE | [ qmm) [ SPESS. MODULO (mm) | VITE Gnclusa)

ATL004.8030 60 30 TCEI M8x20
ATL004.8032 60 32 TCEI M8x20
;5 = ATL004.8033 60 33 TCEI M8x20
;- 1 ATL004.8034 60 34 TCEI M8x25
B ATL004.8035 60 35 TCEI M8x25
285 - ATL004.8036 60 36 TCEI MBx25
————— ATL004.8038 60 38 TCEI M8x25
v 7:7:\9:7:7 ATL004.8040 60 40 TCEI M8x30
6 ATL004.8042 60 42 TCEI M8x30
ATL004.8044 60 44 TCEI M8x30
o B ATL004.8045 60 45 TCEI M8x35
Matertall = Um0 eSiTuso g7ezzo, ALOOSO-T5 ATL004.8046 60 46 TCEI M8435
« Blocchetto eccentrico in alluminio estruso grezzo, AL6060-T5 ATL004.8048 60 48 TCEI M8x35
ATL004.8050 60 50 TCEI M8x40
CODICE L (mm) | SPESS. MODULO (mm) VITE (inclusa)
ATL006.80.3033 60 30 + 33 TCEI M8x20
% ATL006.80.3438 60 34 + 38 TCEI M8x25
ATL006.80.4044 60 40 + 44 TCEI' M8x30
%L ATL006.80.4548 60 45 + 48 TCEI M8x35
os L&J ATL006.80.50 60 50 TCEI M8x40
2
e N Materiali  * Alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
V o * Vite in acciaio inox A2 B
L——j « Blocchetto eccentrico in alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
FINALE SENZA VITERIA CODICE L (mm) | SPESS. MODULO (mm) VITE
ATL021.8030 60 30 Non inclusa
ATL021.8032 60 32 Non inclusa
;5 =] ATL021.8033 60 33 Non inclusa
5 ATL021.8034 60 34 Non inclusa
3 ATL021.8035 60 35 Non inclusa
?85 e -
ATL021.8036 60 36 Non inclusa
fffff ATL021.8038 60 38 Non inclusa
7:7:\9:7:7 ATL021.8040 60 40 Non inclusa
60 ATL021.8042 60 42 Non inclusa
ATL021.8044 60 44 Non inclusa
ATL021.8045 60 45 Non inclusa
Materiali « Alluminio estruso grezzo, AL6060-T5 T 50 " Non Incluea
ATL021.8048 60 48 Non inclusa
ATL021.8050 80 50 Non inclusa
CENTRALE SENZA VITERIA CODICE L (mm) | SPESS. MODULO (mm) VITE
th ATL020.80 60 30 =50 Non inclusa
@85 Lﬂ—]

Materiali  « Alluminio estruso grezzo, AL6060-T5




MORSETTERIA - MORSETTI FERMAPANNELLO - ANODIZZATI NERI

FINALE CON BLOCCHETTO ECCENTRICO E VITE CINCLUSI)

Sp. modulo

e’

Materiali * Alluminio estruso grezzo, AL6060-T5, anodizzato nero
« Vite in acciaio inox A2
« Blocchetto eccentrico in alluminio estruso grezzo, AL6060-T5

} i
@85 Lﬂ—j
N —

FINALE SENZA VITERIA

@85 3
-

Materiali « Alluminio estruso grezzo, AL6060-T5, anodizzato nero

Sp. modulo
30

CENTRALE SENZA VITERIA

4

CENTRALE CON BLOCCHETTO ECCENTRICO E VITE CINCLUSI)

CODICE L (mm) | SPESS. MODULO (mm) VITE (inclusa)
ATL004.8030-N 60 30 TCEI M8x20
ATL004.8032-N 60 32 TCEI M8x20
ATL004.8033-N 60 33 TCEI M8x20
ATL004.8034-N 60 34 TCEI M8x25
ATL004.8035-N 60 35 TCEI M8x25
ATL004.8036-N 60 36 TCEI M8x25
ATL004.8038-N 60 38 TCEI M8x25
ATL004.8040-N 60 40 TCEI' M8x30
ATL004.8042-N 60 42 TCEI' M8x30
ATL004.8044-N 60 44 TCEI M8x30
ATL004.8045-N 60 45 TCEI M8x35
ATL004.8046-N 60 46 TCEI M8x35
ATL004.8048-N 60 48 TCEI M8x35
ATL004.8050-N 60 50 TCEI M8x40

CODICE L (mm) | SPESS. MODULO (mm) VITE (inclusa)

ATL006.80.3033-N 60 30 + 32 TCEI M8x20
ATL006.80.3438-N 60 34 + 38 TCEI M8x25
ATL006.80.4044-N 60 40 + 44 TCEI M8x30
ATL006.80.4548-N 60 45 + 48 TCEI M8x35

ATL006.80.50-N 60 50 TCEI M8x40

Materiali  + Alluminio estruso grezzo, AL6060-T5, anodizzato nero
« Vite in acciaio inox A2
« Blocchetto eccentrico in alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
CODICE L (mm) | SPESS. MODULO (mm) VITE
ATL021.8030-N 60 30 Non inclusa
ATL021.8032-N 60 32 Non inclusa
ATL021.8033-N 60 33 Non inclusa
ATL021.8034-N 60 34 Non inclusa
ATL021.8035-N 60 35 Non inclusa
ATL021.8036-N 60 36 Non inclusa
ATL021.8038-N 60 38 Non inclusa
ATL021.8040-N 60 40 Non inclusa
ATL021.8042-N 60 42 Non inclusa
ATL021.8044-N 60 44 Non inclusa
ATL021.8045-N 60 45 Non inclusa
ATL021.8046-N 60 46 Non inclusa
ATL021.8048-N 60 48 Non inclusa
ATL021.8050-N 60 50 Non inclusa
CODICE L (mm) | SPESS. MODULO (mm) VITE

ATL020.80-N 60 30 + 50 Non inclusa
Materiali <+ Alluminio estruso grezzo, AL6060-T5, anodizzato nero

Al




MORSETTERIA - MORSETTI FERMAPANN. CON BASE PER FISS. LONGITUD.

FINALE CON BASE FISS.LONGITUD., BLOCCH. ECC. E VITE CINCLUSI)

Sp. modulo

N

Materiali « Alluminio estruso grezzo, AL6060-T5

« Vite in acciaio inox A2

« Blocchetto eccentrico in alluminio estruso grezzo, AL6060-T5

CENTRALE CON BASE FISS.LONGITUD.,BLOCCH. ECC. E VITE CINCLUSI )

CODICE L (mm) | SPESS. MODULO (mm) VITE (inclusa)
ATL102.8030 60 30 TCEI M8x20
ATL102.8032 60 32 TCEI M8x20
ATL102.8033 60 33 TCEI M8x20
ATL102.8034 60 34 TCEI M8x25
ATL102.8035 60 35 TCEI M8x25
ATL102.8036 60 36 TCEI M8x30
ATL102.8038 60 38 TCEI M8x30
ATL102.8040 60 40 TCEI' M8x30
ATL102.8042 60 42 TCEI M8x35
ATL102.8044 60 44 TCEI M8x35
ATL102.8045 60 45 TCEI M8x35
ATL102.8046 60 46 TCEI M8x35
ATL102.8048 60 48 TCEI M8x40
ATL102.8050 60 50 TCEI M8x40

CODICE L (mm) |SPESS. MODULO (mm) VITE (inclusa)

ATL103.80.3033 60 30 + 33 TCEI M8x20

ATL103.80.3438 60 34 + 38 TCEI M8x30

ATL103.80.4044 60 40 + 44 TCEI M8x35

ATL103.80.4548 60 45 + 48 TCEI M8x40

ATL103.80.50 60 50 TCEI M8x40
Materiali  * Alluminio estruso grezzo, AL6060-T5

« Vite in acciaio inox A2

« Blocchetto eccentrico in alluminio estruso grezzo, AL6060-T5




MORSETTERIA - MORSETTI FERMAPANNELLO - PER PANNELLO SENZA CORNICE

FINALE CON BLOGCHETTO ECCENTRICO E VITE (INC CODICE | [ L (mm) [SPESS. MODULO (mm) | VITE nciusa)
ATL044.80 80 4+72 TCEI MBX35

- e ATL039.80 80 589 TCEI MX35

. ATL044.100 100 472 TCEI MBX35

. ATL039.100 100 5809 TCEI M8X35

Materiali  * Alluminio estruso grezzo, AL6060-T5

= 80- 100 « Vite in acciaio inox A2
« Blocchetto eccentrico in alluminio estruso grezzo, AL6060-T5

* Guarnizione in EPDM nero

CENTRALE CON BLOCCHETTO ECCENTRICO E VITE CINCLUSI ) CODICE L (mm) | SPESS. MODULO (mm) VITE (inclusa)

ATL043.80 80 4+72 TCEI M8X35

45 o ATL036.80 80 58+19 TCEI M8X35

‘E_ ATL043.100 100 4+72 TCEI M8X35

8 %f‘% ATL036.100 100 58+9 TCEI M8X35

%9

Al

Materiali  * Alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
L « Vite in acciaio inox A2
« Blocchetto eccentrico in alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
« Guarnizione in EPDM nero

FINALE SENZA VITERIA CODICE L (mm) | SPESS. MODULO (mm) VITE

ATL042.80 80 4+72 Non inclusa
% ATL038.80 80 58+9 Non inclusa
é; ATL042.100 100 4+72 Non inclusa
- ATL038.100 100 58+9 Non inclusa

Materiali Alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
80- 100 « Guarnizione in EPDM nero

CENTRALE SENZA VITERIA CODICE | | L(mm) |SPESS.MODULO (mm) VITE

ATL041.80 80 4+72 Non inclusa

45 o ATL035.80 80 58+9 Non inclusa

ié ATL041.100 100 4+72 Non inclusa

S :%% ATL035.100 100 58+9 Non inclusa

@9

Materiali  * Alluminio estruso grezzo, AL6060-T5

L * Guarnizione in EPDM nero
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ACCESSORI VARI

BLOCCHETTO ECCENTRICO M8 - IN ALLUMINIO CODICE -
ATL002.AL.M8 M8

Materiali: « Alluminio estruso grezzo, AL6060-T5

Spessore: ¢ 8 mm
Caratteristiche:  Utilizzabile con tutti i morsetti fermapannello e fermalongherone
Alusistemi
 Compatibile con tutti i profili longherone Alusistemi
=

i

BARRETTA DI ALLINEAMENTO LONGHERONE CODICE LUNGHEZZA

ATL009 180 mm

Materiali: < Alluminio estruso grezzo, AL6005-T6
Caratteristiche: « Completa di n.4 grani di fissaggio in acciaio INOX
« Compatibile con profilo longherone 40x40 e 45x45

26

CODICE | | PER PROFILO LONGHERONE CON VITERIA
ATL003.01 si
aTLooz0z | | ‘9 No
ATLOS5.01 si
ATLOS5.02 | | ‘O No

Materiali: < Alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
« Viteria in acciaio inox A2 + Blocchetto eccentrico in Alluminio
(inclusi in ATL003.01 e ATL055.01)
Dimensioni: < @ M8 - L= 45mm
Caratteristiche: « Compatibile con profilo longherone 45x45 e 45x65

SFERA DI RITEGNO ANTIRAPINA CODICE DIMENSIONI
ATL32 0 =16,35

Materiali: < Acciaio inox A2
Caratteristiche: + Compatibile con vite TCEI M8

@




ACCESSORI VARI

STAFFETTA A SCATTO PER FISSAGGI0 CAVI CODIGE DIMENSIONI

ATLO11 L= 25 mm - SPESSORE = 3 mm

Materiali: < Alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
Caratteristiche: <+ Provvista di asole per I'inserimento di fascette stringicavo
« Compatibile con profilo longherone 45x45 e 45x65

STAFFA PER AGGANCIO LONGHERONE SU LAMIERA AGGRAFFATA .

CODICE LUNGHEZZA STAFFA Materiali: < Staffa in acciaio inox AISI304

ATL034 105 mm Caratteristiche: * Compatibile con profilo longherone 40x40 e 45x45
« Viteria per aggancio longherone in acciaio inox A2 (inclusa)

STAFFA AGGANCIO LONG. SU LAMIERA AGGRAFFATA - SINGOLO APPOGGIO —

CODICE LUNGHEZZA STAFFA Materiali: < Staffa in acciaio inox AISI304

ATL097 75 mm Caratteristiche: * Compatibile con profilo longherone 40x40 e 45x45
« Viteria per aggancio longherone in acciaio inox A2 (inclusa)

TAPPO COPRIFORO

CODICE APPLICAZIONE
ATL047.4040 Per profilo longherone 40x40

Q,
. ) Materiali: * Alluminio grezzo

Caratteristiche: + Compatibile esclusivamente con profilo longherone 40x40
Applicazione: - Inserimento a pressione

CODICE APPLICAZIONE
ATL047.4545 Per profilo longherone 45x45

Materiali: * Alluminio grezzo
Caratteristiche: + Compatibile esclusivamente con profilo longherone 45x45
Applicazione: < Inserimento a pressione




ACCESSORI VAR

TAPPO COPRIFOR0 45X65 CODICE APPLICAZIONE

ATL047.4565 Per profilo longherone 45x65

Materiali: < Alluminio grezzo
Caratteristiche: * Compatibile esclusivamente con profilo longherone 45x65
Applicazione: < Inserimento a pressione

CODICE TIPOLOGIA /] L
ATL068.M10 M10
INOX mt
ATL068.M12 M12

Materiali: <+ Acciaio inox A2

CODICE [/}
FVDA035 M10
FVDA036 M12

Materiali: + Acciaio inox A2

Caratteristiche: « Utilizzabile per installazione piastrine su barre filettate
« Gia compreso nelle viti autofilettanti doppio filetto

CODICE DIMENSIONI
ATLO31 010 + @12

Materiali: < EPDM nero
Caratteristiche: * Compatibile con elementi filettati sia M10 che M12

— ~—

CALOTTA CON GUARNIZIONE PER LAMIERA GRECATA 50

$:
.dem.u r_23/i_j 4\50

30/44

CODICE COLORE Materiali: + Alluminio preverniciato
ATL088.H20.RO ROSS0 0SSIDO - PER LAMIERA GRECATA H20 * Guamizione in EPDM nero

Caratteristiche: « Compatibile con lamiera grecata H20 oppure H28
ATL088.H20.TM TESTA DI MORO - PER LAMIERA GRECATA H20

ATLO088.H28.RO ROSSO 0SSIDO - PER LAMIERA GRECATA H28
ATL088.H28.TM TESTA DI MORO - PER LAMIERA GRECATA H28




ACCESSORI VARI

NASTRO ADESIVO IN EPDM CODICE DIMENSIONI

ATL057 Lungh.= 20mt - Largh.= 30 mm - Spess.= 2mm

Materiali: « EPDM nero reticolato - adesivo con pellicola protettiva
Caratteristiche: * Densita = 130 +/- 20 Kg/m’
« Temperatura d’esercizio = -40° + +80°
« Riduce il rischio di corrosione galvanica
« Favorisce ma non garantisce I'impermeabilita della giunzione
che puo essere incrementata mediante la successiva applicazione

//Q/ di prodotti sigillanti
A

NASTRO ADESIVO IN BUTILENE CODICE DIMENSIONI

ATLO77 Lungh.= 10mt - Largh.= 30 mm - Spess.= 1,5mm

Materiali: » Compound butilico rinforzato con rete di poliestere — adesivo con
pellicola protettiva
Caratteristiche:  Resistenza a trazione = >140 N/50 mm
« Allungamento a rottura = >15%
« Temperatura d’esercizio = -40° + +130°
« Riduce il rischio di corrosione galvanica
« Favorisce ma non garantisce I'impermeabilita della giunzione

che puo essere incrementata mediante la successiva applicazione
di prodotti sigillanti
=A

RIVETTO A FIORE IN ALLUMINIO — CON GUARNIZIONE CODICE DIMENSIONI

ATL058 @=152-L=192mm

Materiali: <+ Alluminio con guarnizione in gomma nera
Caratteristiche: < Preforo= 05,5

I ) I' « Favorisce ma non garantisce I'impermeabilita della giunzione
o .J ; che puo essere incrementata mediante la successiva applicazione
! i |' di prodotti sigillanti
162
g 2B

CODICE DIMENSIONI
ATLO074 @=6,3mm-L=25mm

Materiali: + Corpo della vite = acciaio INOX A4 70
« Punta della vite = acciaio carbonitrurato
« Rondella di tenuta = acciaio INOX A2 + guarnizione in EPDM nero
Caratteristiche: « Rivestimento speciale anti-attrito

« Capacita di foratura su lamiere con spessore finoa 1 mm

« Favorisce ma non garantisce I'impermeabilita della giunzione
che puo essere incrementata mediante la successiva applicazione
di prodotti sigillanti

CODICE DIMENSIONI
ATLO76 @=6,3mm-L=22mm

i

Materiali: + Acciaio cementato con zincatura bianca
 Rondella di tenuta in acciaio inox A2 + guarnizione EPDM nero
i ) Caratteristiche: < Rivestimento anticorrosione, indicato per applicazioni in ambiente ag-
- T e gressivo (zone marine, industriali,...)
; \ « Capacita di foratura su lamiere con spessore finoa 1 mm
' « Favorisce ma non garantisce I'impermeabilita della giunzione
che puo essere incrementata mediante la successiva applicazione

vdi prodotti sigillanti
5 o] P ¢
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SuMisurA - STRUTTURA CON ANCORAGGIO SU TRAVI AD “Y™ SU FORI ESISTENTI

FORNIBILE SOLO SU MISURA

‘ 3500 ‘ 3500 ‘
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SuMisurA - STRUTTURA CON ANCORAGGIO SU TRAVI AD “Y™ SU FORI ESISTENTI
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su MISURA - STRUTTURA SU COPERTURA CURVA
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FORNIBILE SOLO SU MISURA

SUMISURA - FRANGISOLE AD 1 MODULO IN VERTICALE




SU MISURA - FRANGISOLE A 2 MODULI IN ORIZZONTALE

V4NSIN NS 0708 3119INHOS




SU MISURA - FRANGISOLE A 2 MODULI IN VERTICALE

FORNIBILE SOLO SU MISURA




FORNIBILE SOLO SU MISURA
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COPERTURA FOTOVOLTAICA A TENUTA

Pannefio futovolaics

Morsetis agganci pannelio su
coparium fotovnitaicn 3 fenuta

Frofis langherans par coperura
folovoltaica a lanuta




Materiali: + Alluminio estruso grezzo, AL6060-T6 + Guarnizione in PVC nero
Caratteristiche: « Idoneo alla realizzazione di strutture di sostegno per impianti FV su
tettoie e pensiline gia esistenti.
« Per il fissaggio del longherone, si suggerisce I'impiego di angolari
alluminio asolati.
« |l longherone viene venduto con guarnizione in PVC inclusa e montata

CODICE LUNGHEZZA BARRA
ATLPS4662.680 6,80 mt

MORSETTO AGGANCIO PANNELLO SU COPERT. FV A TENUTA

Materiali: * Alluminio estruso grezzo, AL6060-T6
« Viteria in acciaio inox A2
Caratteristiche:  Morsetto universale
« Compatibile solo con profilo longherone ATLPS4662.680
« Viteria inclusa = 1 grano filettato M8x30 + 1 dado M8

CODICE DIMENSIONI
ATL024 H=65mm - @=8 mm

ANGOLARE PER FISSAGGIO LONGHERONE

Materiali: « Alluminio estruso grezzo AL6060-T5
Caratteristiche: + Munito di 2 asole per lo scorrimento della vite di fissaggio del
longherone
« Viteria per aggancio longherone inclusa ( in acciaio inox A2)

CODICE DIMENSIONE
FTM0313 60 x 60 x 6 mm
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SISTEMA HIGH PERFORMANCE

PROFILO LONGHERONE HP

82.5

64

[ ]

I

41.25 41.25

Materiali
Caratteristiche

CODICE LUNGHEZZA BARRA
ATLPS4463.630 6,30 mt
ATLPS4463.- - - su misura

PROFILO LONGHERONE HP - LIGHT

125

« Alluminio estruso grezzo, AL6060-T6

* Indicato per strutture su impianti a terra o per strutture con ampi interassi tra gli appoggi.

SU RICHIESTA

A= 138194mm°
J= 314709256 mm °
J,= 134925898 mm’
W,=  49203,12mm°
W,= 3270931 mm’

A= 67332mm°

« || fissaggio del longherone avviene mediante il morsetto FTMO0161

e Lunghezza max = 7,80 mt

82.5

64

(]

I

41.25 41.25

CODICE LUNGHEZZA BARRA Materiali
Caratteristiche
ATLPS4722.630 6,30 mt
ATLPS4722.- - - Su misura

125

« Alluminio estruso grezzo, AL6060-T6

« Indicato per strutture su impianti a terra o per strutture con ampi interassi tra gli appoggi.

SU RICHIESTA

A= 94763 mm’
J= 20117882mm"
J,= 98504151 mm'
W,=  31547,56 mm’
W,= 23879,79mm’

A= 56146mm°

« |l fissaggio del longherone avviene mediante morsetto FTM0161

* Lunghezza max = 7,80 mt



SISTEMA HIGH PERFORMANCE

ELEMENTO DI GIUNZIONE PER LONGHERONE HP

Materiali: + Giunto in alluminio estruso grezzo, AL6060-T6
« Viteria in acciaio inox A2 (inclusa)
Caratteristiche: * Compatibile solo con profili longherone HP
* Munito di nr. 8 fori @ 10,5 per alloggiamento vite
CODICE LUNGHEZZA Viteria inclusa: + Nr. 8 viti TE-M10x25
« Nr. 8 rondelle zigrinate M10
FTM0160 480 mm « Nr. 8 dadi M10

MORSETTO FERMALONGHERONE PER LONGHERONE HP

8] J
.'\-\.--\._H::.'.
CODICE TIPOLOGIA Materiali: * Morsettp ﬁn alluminio estruso grezzo, AL6060-T5
Caratteristiche: * Compatibile solo con profilo longherone HP
FTMO0161 Con viteria Viteria inclusa: e« Vite TE-M10x25 * Rondella zigrinata M10
FTLO778 Senza viteria

ATL026 125x 82,5 mm

TAPPO COPRIFORO PER PROFILO LONGHERONE HP copice DIMENSIONI

Materiali: <+ Alluminio grezzo
Caratteristiche: « Compatibile solo con profilo longherone HP
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CARATTERISTICHE

Le strutture ATL-GROUND, sono concepite partendo dall’esigenza specifica
dellinstallatore e di volta in volta vengono studiate, dimensionate e
realizzate in adempienza alle normative vigenti nel luogo o nel paese in cui
esse verranno installate.

Sono composte da profili in acciaio di varie sezioni, tagliati e preforati a
misura e successivamente zincati a caldo.

La viteria di classe 8, con rivestimento anticorrosione specifico per il sito
d’installazione. Tra il modulo FV e la struttura viene interposto del materiale
isolante, allo scopo di impedire la corrosione che si innescherebbe tra
I'acciaio e la cornice in alluminio del pannello.




— e

e e T i

TIPOLOGIA D'INFISSIONE

Per le strutture ATL-GROUND Alusistemi ha previsto come tipologia
d’infissione il palo battuto in acciaio zincato a caldo.

Tale sostegno, solitamente di sezione a “C”, ha dimensioni variabili in
funzione della tipologia di terreno su cui verra infisso e dell’altezza da terra
Tale sostegno, solitamente di sezione a “C”, ha dimensioni variabili in
ed immediata; necessita di macchinari (battipalo) facilmente trasportabili e
manovrabili.

Su richiesta Alusistemi puo eseguire prove di estrazione nel sito
di installazione, definendo di volta in volta, in modo univoco, la
capacita portante del palo.

VELOCITA D'INSTALLAZIONE

Il sistema ATL-GROUND, & stato concepito con lintento di fornire
allinstallatore una struttura che possa essere montata con estrema praticita
e velocita: il palo battuto & il piu veloce tra le varie tipologie di fondamenta.

[I' numero di bulloni impiegato per I'assemblaggio della struttura e
estremamente ridotto e I'inserimento di questi & stato studiato per consentire
all’operatore un serraggio rapido e senza impedimenti.

Inoltre, la posa dei moduli & facilitata dalla presenza di morsetti fermapannello
completi di vite e dado eccentrico, che rendono I'operazione di fissaggio
rapida e senza possibilita d’errore.




STRUTTURE PER IMPIANTI A TERRA

TEST GEOLOGICI

Alusistemi, al fine di garantire una durata nel tempo delle strutture da essa progettate
e prodotte esegue, presso il sito d’installazione, specifici test geologici.

In tali prove, effettuate con attrezzature all’avanguardia e personale qualificato,
vengono utilizzati pali d’infissione (pali pilota) di uguale sezione e tipologia dei pali
su cui verra fissata la struttura.

Tipologia dei test:
* prove di carico in compressione e trazione (PULL-OUT)
« prove di carico orizzontali

Strumentazione impiegata:
« celle di carico
« gstensimetro digitale

A seguito di tali prove, viene effettuata la restituzione dei dati rilevati, tramite
relazione tecnica timbrata e firmata.

Wi




STRUTTURE PER IMPIANTI A TERRA
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PROGETTAZIONE

Alusistemi progetta e disegna di volta in volta le proprie strutture a
seconda del sito d’installazione e delle specifiche richieste del cliente.

La conseguente realizzazione su misura di ogni singola parte comporta
notevoli vantaggi, tra i quali:

» Personalizzazione delle caratteristiche geometriche dell'impianto
(angolo di tilt, altezza da terra, disposizione dei moduli, etc.).

 Possibilita di ottimizzare dimensioni ed interassi tra gli appoggi,
selezionando idonei spessori del materiale (vedi pag. successiva
“Verifiche strutturali”)

@7FVTE035
¥ FVRO014 e . . . . .
@/ / « (Codifica di ogni singolo componente e conseguente immediata

identificazione nel manuale di montaggio.

» Eliminazione di qualsiasi tipo di lavorazione aggiuntiva in cantiere (tagli,
forature, adattamenti, etc.)

* Tracciabilita del prodotto




STRUTTURE PER IMPIANTI A TERRA

RISULTATI 001) Comb. SLUAT1 |
| 3-3 [daN cm] |

1240.04
991.67

-2485.57

VERIFICHE STRUTTURALI

Alusistemi effettua le proprie verifiche strutturali in base a quanto previsto dagli
EURQOCODICI e dai relativi annessi nazionali; in particolare:

EN 1990 - Criteri di progettazione strutturale.

EN 1991 - Azioni sulle strutture.

EN 1993-1-1 - Strutture in acciaio - Regole generali e regole per gli edifici.
EN 1991 - Azioni sulle strutture.

sottili piegate a freddo.

EN 1993 - 1 - 8 - Progettazione dei collegamenti.

Attraverso software di analisi FEM, ogni singolo kg di acciaio viene pienamente sfruttato,
grazie alla modellazione della struttura e dei carichi applicati (neve, vento, peso proprio,
etc.).

Tale metodo consente ad Alusistemi di redigere (su richiesta), per ogni singola
commessa, una specifica RELAZIONE DI CALCOLO timbrata e firmata da professionista
iscritto all’Albo.

CERTIFICAZIONE DEI MATERIALI C € Dichiarazione di conformita || A-HSISTEM

Zincatura secondo UNI EN 1SO 1461

Tutti i materiali di cui si compone ATL-GROUND sono conformi alle normative vigenti, in Ne Lotto

particolare le parti in acciaio sono accompagnate da: Alusistemi S.r..
* Certificato di collaudo specifico 3.1 secondo EN 10204 (CE) ==
« Dichiarazione di conformita della zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461

=
-.,a;t T
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SERVIZI /

CONTATTO DIRETTO CON L'UFFICIO TECNICO

Grazie alla decennale competenza ed esperienza, lo staff tecnico di Alusistemi
¢ in grado di offrire:

e Unico interlocutore di riferimento (ingegnere capocommessa) per o
specifico cantiere.

e Consulenza in fase di layout impianto.

» Coordinamento logistico per I' invio del materiale in base alle priorita di
cantiere.

» Specifico e dettagliato manuale di montaggio

TRASPORTO IN CANTIERE

Alusistemi consegna le proprie strutture in tutta Europa, garantendo:
» Tempi di consegna certi e garantiti.

» (Costi ditrasporto contenuti grazie ad elevata ottimizzazione della logistica e
a mezzi dedicati.

» Materiale accuratamente imballato e protetto.

» Componenti individuabili da precisi riferimenti e identificabili nel manuale di
montaggio.

F_‘ ' MACCHINARI PER INFISSIONE PALI

Alusistemi srl & in grado di fornire (in vendita o a noleggio) macchine per

! ’ infissione pali delle proprie strutture.
TR Caratteristiche:
- I ¢ Manovrabili con/senza uomo a bordo.

» (Corso di formazione per I'utilizzo del macchinario.
e Utilizzabili con pali a “C” - Lungh. max fino a 4,20 mt.

 Utensile blocca-palo modificabile in funzione della tipologia del palo
previsto.




STRUTTURE

SERVIZIO CUSTOM

Alusistemi fornisce inoltre strutture di sostegno realizzate:
 Su disegno preesistente fornito da cliente
 (Con sostegno monopalo

 (Con sostegno per basamento in cemento

In alluminio grezzo e anodizzato

In acciaio zincato a caldo — alluminio
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